Messkonzepte PV-Anlagen

fur Erzeugungsanlagen im Parallelbetrieb mit dem Netz des Netzbetreibers
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Volleinspeisung MK1

Uberschusseinspeisung MK2

Verteilernetz

Verbraucher Kundenanlage

HAK]
Eigentumsgrenze VNB
Eigentumsgrenze Kunde
1 z
m z,

‘gemaR Richtlinien

Wechselrichter

Photovoltaik-Anlage

Bei Anlagen < 10 kWp und
Selbstverbrauch < 10.000 kWh/Jahr

Verteilernetz

HAK]
Eigentumsgrenze VNB

Eigentumsgrenze Kunde

Trennvorrichtung

Verbraucher Kundenanlage

Photovoltaik-Anlage

Uberschusseinspeisung MK3

Uberschusseinspeisung MK14

Bei Anlagen > 10 kWp oder <10 kWp

Verteilemetz

HAK]
Eigentumsgrenze VNB

Verbraucher Kundenanlage

+ Selbstverbrauch > 10.000 kWh/Jahr
ZG + Z1 sind einheitlich als SLP-

oder RLM-Messung auszufuhren.

Photovoltaik-Anlage

Kombination mit unterbrechbaren Verbrauchern

Verteilemetz

Bei Anlagen < 10 kWp und
Selbstverbrauch < 10.000 kWh/Jahr

Eigentumsgrenze VNB

ZG + Z2 sind einheitlich als SLP-

oder RLM-Messung auszufuhren.

Trennvorrichtung

Verbraucher Kundenanlage

Uberschusseinspeisung MK14a

Vertelemetz

HAK
Eigentumsgrenze VNB.

Kombination mit unterbrechbaren Verbrauchern
Bei Anlagen > 10 kWp oder < 10 kWp
+ Selbstverbrauch > 10.000 kWh/Jahr
ZG + Z1 + Z2 sind einheitlich als SLP-

oder RLM-Messung auszufiihren.

Die Festlegung des Messkonzeptes erfolgt durch den Anlagenbetreiber in

Abstimmung mit dem Netzbetreiber.

Anlagenstandort:
50321 Brihl

Anlagenbetreiber:

|:| Sollte ein abweichendes Messkonzept umgesetzt werden, so bitten wir
Sie, dies im Vorfeld friihzeitig mit uns abzustimmen. Hierzu reichen Sie eine

schematische Darstellung mit allen Anlagenteilen und Messungen bei uns ein.
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PV-Anlagen mit Volleinspeisung (Messkonzept MK1)

Verteilernetz

Eigentumsgrenze VNB

HAK

Eigentumsgrenze Kunde

1.8.0

280

S

Verbraucher Kundenanlage

Z 1 1.8.0 Z 5
Trennvorrichtung
gemal Richtlinien
apet
Wechselrichter

Photovoltaik-Anlage

1.8.0 = OBIS-Zahl fiir Bezugs-Zahlwerke
2.8.0 = OBIS-Zanhl fur Lieferungs-Zahlwerke

Z1 180 = Bezugs-Zahler Haushalt

Z2 ;23 = Bezug +Lieferung Photovoltaik-Anlage



PV-Anlagen mit Uberschusseinspeisung (Messkonzept MK2)
Bei Anlagen < 10 kWp und Selbstverbrauch < 10.000 kWh pro Jahr

Verteilernetz

Eigentumsgrenze VNB

HAK

Eigentumsgrenze Kunde

2.8.0

1.8.0

Trennvorrichtung

Wm Wechselrichter
N

Verbraucher Kundenanlage

Photovoltaik-Anlage

1.8.0 = OBIS-Zahl fur Bezugs-Zahlwerke
2.8.0 = OBIS-Zahl fur Lieferungs-Zahlwerke

ZG, g0 = Bezug aus dem Verteilernetz

ZG,5, = UberschuBeinspeisung Photovoltaik-Anlage



PV-Anlagen mit Uberschusseinspeisung (Messkonzept MK3)
Bei Anlagen > 10 kWp oder < 10 kWp + Selbstverbrauch > 10.000 kWh pro Jahr
Anteil Eigennutzung wird flr die Einspeiseabrechnung/Abrechnung der EEG-Umlage benétigt.

Verteilernetz

HAK

Eigentumsgrenze VNB

Eigentumsgrenze Kunde

N e

180 Zs Z 4

Trennvorrichtung

Wm 9 Wechselrichter
N

Verbraucher Kundenanlage
G
Photovoltaik-Anlage
1.8.0 = OBIS-Zanhl fur Bezugs-Zahlwerke
2.8.0 = OBIS-Zanhl fur Lieferungs-Zahlwerke
21 580 = Gesamterzeugung Photovoltaik-Anlage

2G, 50~ 21,5, = Eigennutzung
ZG;50 = UberschuBeinspeisung Photovoltaik-Anlage



PV-Anlagen mit Uberschusseinspeisung und unterbrechbarer
Verbrauchseinrichtung z.B. Warmepumpe (Messkonzept MK14)
Bei Anlagen < 10 kWp und Selbstverbrauch < 10.000 kWh pro Jahr

Verteilernetz

HAK

Eigentumsgrenze VNB

Eigentumsgrenze Kunde

NN

1.8.0 Zg

Trennvorrichtung

1.8.0 Z

Wechselrichter

M

~/ ; ; \/ ; ; Photovoltaik-Anlage z.B. Warmepumpe

Verbraucher Kundenanlage

1.8.0 = OBIS-Zahl fur Bezugs-Zahlwerke
2.8.0 = OBIS-Zahl fur Lieferungs-Zahlwerke

2G40 = Bezug aus dem Verteilernetz
PACTP = UberschuBeinspeisung Photovoltaik-Anlage
Z2 15, = Anteil Bezug Verbrauchseinrichtung Kundenanlage

ZG g0 - Z2 45, = Anteil Bezug unterbrechbarer Verbrauchseinrichtung



PV-Anlagen mit Uberschusseinspeisung und unterbrechbarer
Verbrauchseinrichtung z.B. Warmepumpe (Messkonzept MK14a)
Bei Anlagen > 10 kWp oder < 10 kWp + Selbstverbrauch > 10.000 kWh pro Jahr

Verteilernetz

HAK

Eigentumsgrenze VNB

Eigentumsgrenze Kunde

2.8.0 l Z
1.8.0 Zg
7 2.8.0 T 7
l1.8.0 Z5 Z,
Trennvorrichtung
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Photovoltaik-Anlage z.B. Warmepumpe

1.8.0 = OBIS-Zanhl fur Bezugs-Zahlwerke

2.8.0 = OBIS-Zanhl fur Lieferungs-Zahlwerke
ZG, 40 = Bezug aus dem Verteilernetz
ZG,4, = UberschuReinspeisung Photovoltaik-Anlage
Z1 550 = Gesamterzeugung Photovoltaik-Anlage
Z2 14, = Anteil Bezug Verbrauchseinrichtung Kundenanlage

ZG ;50 - Z2 ,50= Anteil Bezug unterbrechbarer Verbrauchseinrichtung



